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_ Gồm 18 cuộn dây siêu dẫn tạo từ
trường Toroidal và 6 cuộn dây tạo
từ trường Poloidal
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_ Gồm 18 cuộn dây siêu dẫn tạo từ
trường Toroidal và 6 cuộn dây tạo
từ trường Poloidal

Giam giữ plasma trong buồng chân
không
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_ Từ trường tổng hợp có
dạng hình xuyến.

_ Plasma bị giam giữ
trong từ trường hình
xuyến này..
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_ Gồm 440 mảnh (1m x 1,5m) ghép với nhau, khối lượng: 4,5 tấn.

_ Nơtron bị làm chậm lại do động năng chuyển thành nhiệt năng,
và được thu lại bằng chất lỏng làm nguội
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_ Được đặt dọc theo đáy buồng chân không.

trích lọc nhiệt năng, Heli và các tạp chất
trong plasma

_ Divertor làm từ vật liệu chịu nhiệt: hợp chất Tungsten và sợi
cacbon



BUỒNG CHÂN KHÔNGBUỒNG CHÂN KHÔNGBUỒNG CHÂN KHÔNGBUỒNG CHÂN KHÔNG



BUỒNG LẠNHBUỒNG LẠNH

_ Bao quanh buồng chân không và nam châm siêu dẫn.

_ Kích thước: cao 31m, rộng 37m.

Tạo ra nhiệt độ cực thấp và mội trường chân không
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(Laser, tia X, camera quan sát nơtron, thiết bị đo mức độ tạp
chất, phổ kế hạt, đo bức xạ Bolomet, phân tích áp suất, khí,
sợi quang học).

_ Gồm 50 hệ đo lường -> điều khiển, đo đạc, đánh giá
sự hoạt động của plasma.


