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2.1. Các bộ phận chủ yếu của phổ kế Raman

• Phổ kế Raman gồm 5 bộ phận chủ yếu:

Nguồn kích thích phổ Raman, thường là Laser liên tục (CW).

Hệ thống chiếu mẫu và hệ thống thu nhận các ánh sáng tán xạ.

 Bộ phận giữ mẫu.

 Máy đơn sắc hoặc máy quang phổ.

 Hệ thống đo bao gồm detector, máy khuếch đại và thiết bị hiển
thị tín hiệu.



Hình 2.1: Sơ đồ của hệ thống tán xạ Ramann



2.2 Các nguồn kích thích:

Các đặc tính chủ yếu của chùm tia Laser:

 Công suất lớn

 Chùm laser có độ đơn sắc cao.

 Chùm tia laser thì có đường kính nhỏ

 Chùm tia laser thì hầu như là phân cực hòan tòan

 Laser có thể tạo chùm sáng có khỏang bước sóng rộng.



2.2.1. Laser liên tục:

• Các laser khí họat động chủ yếu trong vùng phổ khả kiến

Hình 2.2: Sơ đồ của laser khí điển hình



Bảng 2.1 Các laser khí điển hình trong vùng khả kiến



Bảng 2.2. Các vạch plasma của Laser khí Ar-Ion không điều hưởng







2.2.2. Laser màu (TUNABLE LASERS,
DYES LASER )

 Laser màu được dùng để mở rộng khỏang bước sóng để kích
thích Ramann.

 Về cơ bản, có ba loại laser màu:

 Laser được bơm bởi laser liên tục.
 lasers được bơm bằng laser xung.
 lasers được bơm bằng đèn flash.



Hình 2.3:Công suất bước sóng của laser màu
được bơm bằng Laser Argon-ion và Krypton-

ion



2.2.3. Các laser khác
a/ Laser Nd-YAG:
 Là laser rắn, làm việc ở dạng sóng liên tục hay xung.

 Bước sóng họat động chính là 1.064nm.

 Lí tưởng cho hệ FT-Raman, hoạt động trong vùng hồng ngọai
gần. Công suất có thể đạt đến 10W.

 có thể đựợc dùng trong quang phổ Ramann cộng hưởng trong
vùng tử ngoại và phổ Raman dùng phân giải thời gian

b/ các laser khác
Laser diode, Laser excimer, laser nitơ



Bảng 2.5.Đặc điểm, cấu hình của một số laser


